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POUR TOUTES LES CULTURES, POUR TOUS LES TERRAINS

Notre conductivimètre mesure sans contact avec le sol la 
conductivité électrique à différentes profondeurs. 
Il réalise ainsi de très bonnes mesures même si la surface du 
sol est gelée ou très sèche. 
Il peut être utilisé sur 95% des terrains.
Son petit gabarit lui permet d’être utilisé dans des zones diffi-
ciles d’accès, y compris dans les vignes. 

La conductivité représente la capacité du sol à laisser passer un courant 
électrique.
Elle s’exprime en millisiemens par mètre et dépend principalement de :

La texture
La teneur en eau
La salinité
La température
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La cartographie de la conductivité est une technique efficace pour zoner 
les hétérogénéités de sols au sein d’une parcelle agricole.
Cette méthode permet de déterminer :

Les variabilités spatiales des sols
L’épaisseur de terre arable
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Connectez-vous à votre terre !

MESURES SANS CONTACT DE LA CONDUCTIVITÉ DES SOLS

Grâce à la cartographie Grâce à la cartographie 
de votre parcelle :de votre parcelle :

Positionnez avec précision vos capteurs connectéscapteurs connectés
Adaptez et réduisez vos apports en eauapports en eau
Différenciez spatialement vos objectifs de rendementobjectifs de rendement
Optimisez vos semis et intrantsOptimisez vos semis et intrants par zone
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