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1. Présentation

Votre SMS-GEL se compose d’un 
boîtier, d’un capteur de tempéra-
ture sèche et hygrométrie de l’air 
(T1) et d’un capteur de tempéra-
ture humide (T2).
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T1
T2

2. Fixation

Fixez le boîtier SMS-GEL sur le sup-
port de votre choix à l’aide du lien four-
ni



Notez le numéro de téléphone associé à la carte SIM

Insérez-la dans un téléphone afin de la «désimlocker» (désactiver la 
protection par code PIN)

a

3. Carte SIM
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Ouvrez le boîtier SMS-GEL.

Introduisez la carte SIM dans l’empla-
cement prévu à cet effet (a)
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À l’intérieur du boîtier, ôter la lan-
guette bleue qui protège la pile (b) 
en la tirant

b

Sous l’effet de l’activation de la pile, 
la première LED (c) se met à cligno-
ter : le boîtier est en fonctionnement c

La deuxième LED (d) clignote en-
suite toutes les 3 secondes : la carte 
SIM a trouvé son réseau

d

4. Mise en route
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Dévissez le flacon d’une main en mainte-
nant la colerette blanche de l’autre main

5. Installation de la T2

Remplissez le flacon puis replacez-le 
comme indiqué sur la photo en prenant soin 
d’humecter la mèche

Attention : le liquide de remplissage doit 
contenir un peu d’alcool pour ne pas geler !

Vissez correctement en maintenant la cole-
rette blanche immobile.
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